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Merkblatt fiir Standbetreiber

Brandschutzmafnahmen und Verwendung von Druckgasbehaltern

1. Allgemeines

1.1.
Feuerwehrzufahrten und -stellflachen sind freizuhalten. Zuwiderrechtlich geparkte Fahrzeuge

werden kostenpflichtig abgeschleppt.

1.2.
Léschwasserentnahmestellen (Hydranten, Saugstellen etc.) sind stets frei zuganglich zu

halten.

1.3.

Elektrische Anlagen missen den VDE-Bestimmungen entsprechen. Es durfen nicht
mehrere Verlangerungsleitungen hintereinander geschaltet werden, da sie sich
unzulassig erwarmen kdnnen (VdS Richtlinie Brandschutzverhitung fir den Betrieb von
elektrischen Anlagen fir Industrie, Handel und Landwirtschaft)

1.4.

In Stadnden diirfen maximal zwei Gasflaschen (bis 14kg) pro Stand vorhanden sein. Es
dirfen nur tatsachlich im Betrieb bendtigte Behalter am Stand vorhanden sein. Das
Wechseln von Gasflaschen wahrend des laufenden Betriebs ist nicht erlaubt. Das
Bevorraten von Ersatzflaschen am Stand ist unzuldssig. Eine zusammenhéangende
Versorgungsanlage darf nicht mehr als zwei Gebrauchsflaschen, einschlieRlich
angeschlossener Reservegasflasche umfassen. Auf Antrag und nach Genehmigung im
Einzelfall sind bei Imbissstanden insgesamt maximal 4 Gebrauchsflaschen
einschliel3lich 2 angeschlossene Reserveflaschen zuldssig.

1.5
Alle FlUssiggasverbrauchseinrichtungen die ab 01.01.1996 in Verkehr gebracht werden missen

mit einer CE- Kennzeichnung versehen sein.

1.6

Jeder Standbetreiber hat einen Erste-Hilfe-Kasten bereitzuhalten.
2. Gasbetriebene Heiz- und Kochgerate

2.1.
Gasheizungen jeglicher Art einschliel3lich Gasheizlaternen sind verboten.

22,
Es diirfen nur Flissiggasanlagen verwendet werden, die den anerkannten Regeln der

Technik und den Richtlinien flr die Verwendung von FlUssiggas entsprechen.



2.3,

Flissiggasanlagen diirfen nur entsprechend den vom Hersteller mitgelieferten
Bedienungsanweisungen genutzt werden. Flissiggasflaschen missen aufrecht stehend
angeschlossen werden. lhre Standsicherheit muss gewahrleistet sein.

2.4,

Gasanlagen dirfen nur von Personen bedient werden, die mit der Bedienung von
Flussiggasanlagen vertraut und tber die Mindestvorschriften bei der Verwendung von
Flussiggas unterwiesen sind und von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Aufgaben
zuverlassig erflllen. Alle Beschéftigten, die mit einer Flissiggasanlage umgehen, sind anhand
der Betriebsanweisung zu unterweisen. Die Unterweisung ist vor Aufnahme der Beschéftigung
und danach mindestens einmal jéahrlich durchzufiihren. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung
sind schriftlich festzuhalten.

2.5,

Um jeden ortsbeweglichen Fllssiggasbehalter muss eine Schutzzone von 1 m im Radius
vorhanden sein. Hier gelten die Bestimmungen aus den Technischen Regeln fiir
Gasanlagen (TRG).

2.6.
Innerhalb der Schutzzonen diirfen sich keine Licht- oder Kanalschichte, Gruben oder
andere Hohlrdume sowie keine Zindstellen befinden.

2.7.

Ortsbewegliche Flussiggasbehalter miissen so aufgestellt und aufbewahrt sein, dass
ihre Armaturen gegen mechanische Beschédigungen und unzuldssige Erwarmung (40°
C) geschutzt sind. Sie diirfen nicht &ffentlich zuganglich sein. Sicherheits-,
Regeleinrichtungen und Stellteile an der Versorgungsanlage (u. a.
Flaschenabsperrventil, Druckregelgeréat) miissen gegen unbefugten Zugriff Dritter
gesichert sein.

2.8.

Zwischen Warmequellen und Flissiggasbehaltern muss der Abstand mindestens 50 cm
betragen. Anschlussschlduche dirfen max. 40 cm lang sein. Brennbares Material darf
nicht in der Ndhe von Fllssiggasbehaltern gelagert werden. Unter Verwendung
besonderer Schutzeinrichtungen (z. B. Schlauchbruchsicherungen, Panzerschlduche)
sind auch Schlduche bis maximal 1,60 m zul&ssig.

Es dlrfen nur zugelassene Schlduche mit Durchmesser 8 mm nach EN , 559/DG3612 (-
30C°) mit Schraubanschluss ¥ “ R-Linksgewinde und DVGW-Zulassung verwendet
werden. Es sind Schlauchbruchsicherungen anzuwenden. Die Arbeitssicherheitsrichtlinien
der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (ASI 8.04 BGN) sind zu
beachten. Insbesondere missen auch Druckminderungsanlagen diesen Richtlinien
entsprechen. Der Einsatz von Schlduchen mit Rohrstutzen und Sicherungsschellen ist
untersagt.

2.9.

Bei Undichtigkeiten sind die Absperrarmaturen an den Flaschen unverziglich zu

schliefien, alle Zindquellen zu beseitigen und weitere Ziindmdglichkeiten

auszuschlieRen. Nach jedem Gasflaschenwechsel ist die Verschraubung mit einem
Lecksuchspray auf Dichtigkeit zu priifen. Wahrend des laufenden Betriebes diirfen keine
Gasflaschen gewechselt werden (siehe auch Punkt 1.4)

Anlagenteile die dem Verschleil unterliegen (z. B. Druckregelgerate, Schlauchleitungen,
Schlauchbruchsicherungen) missen nach 8 Jahren ausgetauscht werden oder es muss eine
ordnungsgemalie Beschaffenheit durch eine zur Prifung befahigte Person bestatigt werden.



2.10.
Vereisungen dirfen nur so beseitigt werden, dass keine gefahrliche Erwarmung oder
Zindung auftreten kann.

2.11.

Zur Bekampfung von Entstehungsbranden sind an jedem Stand ein Feuerléscher der
Brandklasse ABC mit mindestens 6kg Loschmitteleinheiten bereitzuhalten.

Bei Verwendung von Fritteusen ist zusatzlich eine Loschdecke oder Fettbrandioscher
bereitzuhalten. Bei der Aufstellung von Fettbackgeraten ist darauf zu achten, dass sie
standsicher aufgestellt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die entstehenden
Dampfe ungehindert nach oben abziehen kénnen. Ferner ist darauf zu achten, dass bei einem
evil. Regenschauer kein Wasser in die Fritteuse gelangen kann

2.12.

Die Betriebsanleitungen fiir die gasbetriebenen Geréte sind am Stand vorzuhalten und
fur das Personal jederzeit zugénglich aufzubewahren. Das Standpersonal ist im Umgang
mit den Geréten, der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlage und den
Sicherheitsbestimmungen zu unterweisen. Bei technischen Fragen sind vom Betreiber
der Anlage entsprechende Fachkrafte einzubeziehen.

2.13.

Die ordnungsgemafe Beschaffenheit der Fliissiggasanlage einschliefllich der
Verbrauchsgerate muss von einem unabhéngigen Sachversténdigten bescheinigt und
durch eine aktuelle Priifplakette dokumentiert werden. Die Bescheinigung ist bei der
Standabnahme vorzulegen.

2.14.
Nach Betriebsschluss sind die Hauptsperrarmaturen zu schlief3en.

2.15.
Flissiggasanlagen in Fahrzeugen missen geprift sein. Die Bescheinigung (ZH 1/56) ist
bei der Standabnahme vorzulegen

2.16.

Es ist darauf zu achten, dass in Folge zu hoher Gasentnahme keine Unterkuhlung des
Flussiggases (Erkennbar durch Reifbildung an der Flasche) eintritt, da dies zu Stérungen der
Druckregler (Betriebsablaufes) fuhren kann.
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Verldngerungskabel die sich auf einer Kabeltrommel befinden und verwendet werden, sind
grundsatzlich vollstédndig abzuwickeln. Dies ist erforderlich um eine Uberhitzung und daraus
folgende Entstehungsbrénde zu verhindern.
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